


TECHNOLOGIE

Sponsored by

Die Natural-Power Techologie vereint den Fahrzeugmotor mit wahlweisem Gas oder Benzin- bzw. Dieseltreibstoff. Das
heisst, Sie kdnnen jederzeit von Gas- auf Benzinbetrieb umschalten — wobei es natirlich wesentlich umweltfreundlicher ist,
mit Gas zu fahren. Denn die CO,-Emissionswerte liegen bis zu 22% unter den Werten der Benzinerversionen.

Der Ausstoss von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Russ und anderen Partikelemissionen wird beim Fahren mit Erdgas
nahezu vollstandig vermieden.

Im professionellen Teil der Fiat-Flotte gibt es bereits drei Natural-Power-Modelle. Alle drei, den Fiat Ducato, den Fiat Doblo
Cargo und den Fiat Panda Van bieten wir Gbrigens mit Unterflurtanks an, so dass es zu keiner Einschrénkung des
Laderaums kommt.
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FIAT PANDA VAN &Z2Z754¢

1.2 8V NATURAL POWER

Motor
Treibstoff Benzin Erdgas
Zylinderanzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorne quer
Hubraum (cm?) 1242
Max. Leistung EG: kW (PS) bei U/min 44 (60) 5000 38 (52) 5000
Max. Drehmoment EG: Nm bei U/min 102 bei 2500 88 bei 3000
Ventilsteuerung 1 obenliegende Nockenwelle (Zahnriemen)
Kraftstoffzufiihrung sequenziell getaktetes, elektronisches Einspritzsystem MPI mit doppelter Anlage fUr spezifische Erdgas-Injektionen
Abgasnorm Euro 4
Emissionen
CO,-Abgasemissionen 146 114
Fahrleistungen
Hdchstgeschwindigkeit (km/h) 148 140
Gewichte
Leergewicht (kg) 1050
Nutzlast (kg) 375
ZGG (kg) 1440
Verbrauch - Fiilllmengen
innerstadtisch / ausserstadtisch / kombiniert 7.9/5.2/6.2 (/100 km) 5.3/3.5/4.2 (kg/100 km)
Reichweite (km) 484 270
Tankinhalt (Liter) 30 72
Anzahl und Anordnung der Gasflaschen 3, unter dem Fahrzeugboden

PREISLISTE BASISFAHRZEUG

1.2 8V Natural Power

Volumen (m®)  Preis ohne MwSt  Preis mit 7.6% MwSt

Fiat Panda Van Natural Power 1 18’850.- 20'283.—
271.086.0

Unverbindliche Preisempfehlung: FIAT GROUP AUTOMOBILES SWITZERLAND SA behélt sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrlistungen jederzeit und ohne Voranzeige zu andern.
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FIAT DOBLO CARGO 4g7z7sss

1.6 NATURAL POWER 16V

Motor
Treibstoff Benzin Erdgas
Zylinderanzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorne quer
Hubraum (cm?) 1596
Max. Leistung EG: kW (PS) bei U/min 76 (103) 5750 68 (92) 5750
Max. Drehmoment EG: Nm bei U/min 145 bei 4000 130 bei 4000
Ventilsteuerung 2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)
Kraftstoffzufiihrung sequenziell getaktetes, elektronisches Einspritzsystem MPI mit doppelter Anlage fUr spezifische Erdgas-Injektionen
Abgasnorm Euro 4
Emissionen
CO,-Abgasemissionen 208 157
Fahrleistungen
Hdchstgeschwindigkeit (km/h) 163 152
Gewichte
Leergewicht (kg) 1430
Nutzlast (kg) 700
ZGG (kg) 2130
Verbrauch - Fiillmengen
innerstadtisch / ausserstadtisch / kombiniert 11.2/7.4/8.8 (/100 km) 7.5/4.9/5.9 (kg/100 km)
Reichweite (km) 330 300
Tankinhalt (Liter) 30 111 (18 kg)
Anzahl und Anordnung der Gasflaschen 3, unter dem Fahrzeugboden

PREISLISTE BASISFAHRZEUG

1.6 Natural Power 16V

Preis ohne MwSt  Preis mit 7.6% MwSt Preis ohne MwSt  Preis mit 7.6% MwSt Preis ohne MwSt  Preis mit 7.6% MwSt

Doblo Cargo Base Maxi Doblo Cargo Swiss Dobloé Cargo Swiss Maxi
Fiat Doblo Cargo Natural Power 24°200.- 26’'039.—- 23’500.— 25'286.— 25’700.—- 27'653.—
223.104.2 223.314.2 223.304.2

Unverbindliche Preisempfehlung: FIAT GROUP AUTOMOBILES SWITZERLAND SA behélt sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausriistungen jederzeit und ohne Voranzeige zu andern.
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Sponsored by

3.0 NATURAL POWER 16V

Motor
Treibstoff Erdgas - Benzin (Recovery-Modus)
Zylinderanzahl, Anordnung 4 in Reihe
Hubraum (cm?) 2999
Max. Leistung EG: kW (PS) bei U/min 100 (136) von 2750 bis 3500
Max. Drehmoment EG: Nm bei U/min 350 bei 1500
Ventilsteuerung 2 obenliegende Nockenwellen (Kette)
Kraftstoffzufiihrung sequenziell getaktetes, elektronisches Einspritzsystem MPI mit doppelter Anlage fUr spezifische Erdgas-Injektionen
Abgasnorm Euro 4
Emissionen
CO,-Abgasemissionen erst nach der Homologation verfugbar
Fahrleistungen
Hdchstgeschwindigkeit (km/h) 155 -159
Gewichte
Nutzlast (kg) 740-1140
Verbrauch - Filllmengen Erdgas Benzin
Verbrauch kombiniert* 9.3 kg /100 km 13.81/ 100 km im Recovery-Modus
Reichweite (km) 400 > 100
Tankinhalt (Liter) 220 (37.4 kg) 15
Anzahl und Anordnung der Gasflaschen 5, unter dem Fahrzeugboden

PREISLISTE BASISFAHRZEUG

LIGHT 250 HEAVY 251 HEAVY 251 HEAVY 251 XL
Radstand 3450 mm Radstand 3450 mm Radstand 4035 mm Radstand 4035 mm
Preis Preis mit Preis Preis mit Preis Preis mit Preis Preis mit
WARENTRANSPORT ohne MWSt 7.6% MWSt ohne MWSt  7.6% MWSt ohne MWSt 7.6% MWSt ohne MWSt 7.6% MWSt
Kastenwagen verblecht H1 53’350.— 57°405.— - - - - - -
250.ALM.O
Kastenwagen verglast H1 53’950.— 58'050.— - - - - - -
250.AVM.0
Kastenwagen verblecht H2 54'750.—- 58'911.— - - 57°200.- 61647 — 59°200.— 63'699.—
250.AGM.0 251.BGM.0 251.CGM.0
Kastenwagen verglast H2 55'350.- 59'657 .— = = 57'800.- 62'193.— 59’800.— 64'345.—
250.AHM.0 251.BHM.0 251.CHM.0
Kastenwagen teilverglast H2 54°950.- 59'126.— - - 57°400.- 61'762.— - -
250.AXM.0 251.BXM.0
Kombi H2 - = 56°500.- 60'794.— - = - =
251.AJM.0
Kombi teilverglast H2 - - 55’850.— 60’'095.— - = - =
251.AZM.0
Plattform-Kabine 49’900.—- 53'692.— - = 52’350.—- 56’329.— 53’350.—- 57'405.—-
250.ACM.0 251.BCM.0 251.CCM.0
PERSONENTRANSPORT
Minibus H2 - - - - 69’450.— 74’728~ - -
251.GMM.0
Base Minibus H2 - = - = 55°450.- 59'664.— 57°450.- 61'816.—
251.GRM.0 251.HRM.0

Unverbindliche Preisempfehlung: FIAT GROUP AUTOMOBILES SWITZERLAND SA behélt sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausriistungen jederzeit und ohne
Voranzeige zu &ndern.
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